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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
STRUCTURAL FEATURES art. / item 4811

Dimensioni esterne
External dimensions 

H x L x P
H x W x D mm 160 x 250 x 220

Dimensioni interne
Internal dimensions 

H x L x P
H x W x D mm 153 x 246 x 175

Luce utile sportello
Door opening 

H x L
H x W mm 128 x 165

Spessore sportello
Door thickness mm 4

Volume imballo
Packaging volume Lt 12,7

Peso unitario
Unit weight Kg 6

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
STRUCTURAL FEATURES art. / item 4821

Dimensioni esterne
External dimensions 

H x L x P
H x W x D mm 160 x 250 x 255

Dimensioni interne
Internal dimensions 

H x L x P
H x W x D mm 153 x 246 x 210

Luce utile sportello
Door opening 

H x L
H x W mm 128 x 165

Spessore sportello
Door thickness mm 4

Volume imballo
Packaging volume Lt 14,5

Peso unitario
Unit weight Kg 6,5

ELETTRONICHE CON LED
ELECTRONIC SAFES WITH LEDS

Optional colours:

BIANCO - Ral 9003 / BUCCIATO
WHITE - Ral 9003 / STRUCTURED

- BLACK - Ral 9005 / STRUCTURED- NERO - Ral 9005 / BUCCIATO

- GREY - Ral 7024 / STRUCTURED- GRIGIO - Ral 7024 / BUCCIATO

• 	Cassa e sportello in acciaio. Sportello rinforzato: 4 mm di spessore

• 	Verniciatura antigraffio e tappetino interno antiurto

• 	Apertura e chiusura con codice (da 3 a 8 cifre) e rotazione pomolo

• 	Pomolo in acciaio a rottura programmata, con rivestimento antigraffio

• 	Elettromagnete completamente difeso da una protezione in ottone che impedisce di 
raggiungerlo con strumenti da scasso

• 	Elettronica protetta, a bassissimo consumo

• 	4 LED luminosi sulla tastiera

• 	Tastiera ADA compatibile con riferimento Braille e conferma acustica

• 	Segnalazione audio-visiva di batterie in esaurimento

• 	1 Codice Master

• 	Codici residenti in memoria non volatile: l’assenza di batterie non cancella i codici in memoria

• 	Blocco elettronico di 15 minuti dopo 5 tentativi errati consecutivi

• 	Apertura meccanica di emergenza

• 	Modalità di fissaggio facile e sicura con tasselli forniti in dotazione: 2 fori sul retro e 2 sul 
fondo

• 	Pile alcaline incluse

• 	Steel case and door. Reinforced door, 4 mm thick
• 	Scratch-proof painting and shock-proof internal carpet
• 	Opening and closing with code (from 3 to 8 digits) and knob rotation
• 	Programmed breakage steel knob with scratch-proof plastic cover
• 	Brass cover plate protecting the electromagnet from access by burglary tool
• 	Low consumption, protected electronics
• 	4 bright LEDs on the keypad
• 	ADA compatible keypad with Braille markings and acoustic confirmation
• 	Flat battery audio/visual warning
• 	1 Master Code
• 	Non-volatile memory: stored codes are not erased when batteries are removed
• 	Electronic block of 15 minutes after 5 consecutive wrong attempts
• 	Mechanical emergency opening
• 	Easy and secure fastening method with dowels (provided): 2 holes on rear and 2 on bottom
• 	Alkaline batteries included

Esecuzioni a richiesta per artt. 4811 e 4821 (vedi a pag. 11):
- Kit attivatore per modalità di noleggio all’ospite
- Adattatore a 220 V per alimentazione da rete elettrica

On request for items 4811 and 4821 (see page 11):
- Activating kit for renting option
- 220 V converter for power supply option

MINI
art. / item 4811

art. / item 4821


