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ANTIRIPETITORE SINGLE PULSE OQHOMMMYNbCHBIN MECANISMO QUE PERMTE LA APERTURA
MEDIANTE UN SOLO IMPULSO ELECTRICO

Gli articoli serie 7755 sono daotati di antiripetitore : durante limpulso elettrico , l'incontro si predispone per l'apertura e si resetta
solo dopo che la porta & stata aperta e richiusa .
Gli articoli serie 7756 non sono dotati di antiripetitore : la porta deve essere aperta contemporaneamente all'impulso elettrica .

The electric strikes series 7755 are single pulse: once the electric impulse is transmitted, the strike is ready for opening.

It will onl?/ reset affer the door has been opened and then closed.

The eleciric strikes series 7756 are continuous pulse: ance the electric impulse is fransmitted, the sfrike is ready for opening.
It will immediately reset once the electric impulse stops, even if the door has not been opened.

BnekTpo3allenkm cepumn 7755 aBnsielotcsi o4HOUMMNYNbCHbIMU: KakK TONbKO 3NMeKTPpU4YecKkuin uMmnyrbc

6yneT nepenaH,3anopHoe ycTpoicTBo ByaeT rotoBo K oTKpbITUio. C6poc sanopHoro ycrpomncraea
NMPoOn3BOAUTCA TOJBKO MOCrie TOoro, Kak ABepb OyAeT OoTKpbITa U 3aTeM 3akpbiTa. DrekTpo3alleriku

cepnn 7756 paGoTaloT B peXxXnme HernpepbiBHbIX MMMNYJFIbCOB: KaK TOMNbKO 3MEeKTPU4eCcknm nuMnyribc

6yaeT nepepaH, 3anopHoe yCTPOMCTBO ByAeT rotoBO K OTKPbITUIO. Kak ToNbKo anekTrpudeckme MMnyrbebl
npeKkpaLwamTCcs, NPONCXOANT HEMEeANeHHbIW COpOoCc 3anopHOro ycTpoincTBa, AaXe ecrnu ABepb He OTKpPbIBaru.

Los articulos de la serie 7755 vienen con mecanismo gue permite la apertura mediante un solo impulso eléctrico:
cuando el cerradero eléctrico recibe el impulso se predispone a la apertura y permanece en pasicién de "abierto”
hasta gue se franquee el portal.

Los articulos de la serie 7756 vienen sin mecanismo que permite la apertura mediante un solo impulso eléctrico:
cuando el cerradero eléctrico recibe el impulso se predispone a la aperfura y se resetea inmediatamente cuando
cesa el impulso, aun si la puerta no ha sido abierta.
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FALL SAFE-ART.7753 FAIL SAFE ITEM 7753  FAIL SAFE- (ABAPUAHOE OTKPHITUE), U3RENUE 7753 INVERSO-ART. 7753

Funzionano secondo un principio inverso rispefto ai normali incontri eleftrici . Se l'inconfro elettrico & soffo tensione
il vana scrocco e bloccato e la porta non pud essere aperta . Se il circuito elettrico viene disinserito o inferratto in
caso di mancanza di refe , il vano scrocco e libero e la porta pud essere aperta e richiusa quanto si vuale .

Their function is the inverse of fthe standard electric strike function. Once the electric impulse is transmitted,

the electric strike is blocked and the door cannot be opened. Once the electric impulse stops or is inferrupted
because of net lack, the electric strike is free and can be opened or closed each time it is desired.

3Tu yctpoictBa pa6oTaloT B o6paTHOM nNopsifike no cpaBHEHUIO CO CTaHAAPTHON anekTposauwienkoin. Kak Tonbko
anekTpu4iecknii nMmnynbc 6yaeT nepeaaH, 3anopHoe ycTpoiicTtBo 6yaeT 3abnokmpoBaHo, U ABEpb Hernb3sd 6yaeT OTKPbITb.
Kak Tonbko anekTpuYeckuin nMmnyrbc npekpaTuTcsa Ui npepBeTcs U3-3a OTCYTCTBUS ceTu, 3anopHoe ycTponcTeo 6yaeT
pa36]'IOKVIpOBaHO N MOXeT ObITb OTKPbLITO UFTN 3aKpbITO B nMnoBoin MOMEHT Mo XXenaHuio.

El cerradero eléctrico permanece en posicion de "CERRADO” mientras la bobina esta activada, al interrumpirse
la carriente eléctrica el cerradero eléctrico queda automdticamente en pasicién de "ABIERTO".

En el caso de falta de corriente eléctrica, el hueco del pestillo de golpe esta libre y la puerta puede siempre
ser abierta y cerrada.
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REVERSIBILITA' REVERSIBILITY PEBEPCUBHOCTb REVERSIBILIDAD

Gli articali 7753.20-7755.20-7756.20 vengono forniti di fabbrica come in fig.1 . La reversibilifd consenfe di svitare
le viti "A" , ruatare il corpo dell'incontro elettrica , girare il frontale e riavvitare le viti "A". Vedi fig. 2 e 3 .
Gli articali con frontale angolare (7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) non sona reversibili .

ltem 7753.20-775520-7756.20 is supplied standard as indicated in picture 1 . Reversibility allows fo unscrew the "A’
screws , turn the electric sfrike bady , furn the front plate and then screw the "A" screws . See pictures 2 and 3 .
ltems with angular square front plate (7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) are not reversible .

Na3penua 7753.20-7755.20-7756.20 nocTaBNAIOTCA CTaH4ApPTHO B UCMONHEHUU, NokasaHHOM Ha pucyHke 1. O6paTtumMocTb
Mo3BOMSAEeT OTKPYTUTL BUHTHI "A", NOBEPHYTbH KOPNYC SNEeKTPUYECKOro 3arnopHoro ycTpomcTea, NOBepHY Tk NepeHIow
MNAAcCTUHKY U 3aTeM 3aKpyTUTb BUHTbI "A". CM. pUCYHKM 2 u 3.

N3penua c yrnoeoi kBagpaTHOM nmueBon naHenbto (7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) He aBnsAiloTCcA o6paTUMbIiMU.

Los articulos 7753.20-7755.20-7756.20 vienen suministrados como en el dibujo 1. La reversibilidad permite destornillar
los tornillos "A” ,_girar el cuerpo del cerradero eléctrico ,7g7irar el frontal y atornillar de nuevao los tfornillas "A”"
Ver dibujos 2 y 3 . Los arficulos con el frontal angular (7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) no son reversibles .
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NOTA IMPORTANTE PER ART. 7753 ( FAIL SAFE )
BAXXHOE 3AMEYAHWE KACATENbHO U3AENNA 7753 (FAIL SAFE)

——

IMPORTANT NOTE FOR ITEM 7753 (FAIL SAFE)
NOTA IMPORTANTE PARA EL ART. 7753 (INVERSO)

IMADEIN ITALY

@ QUANDO LA PORTA E' CHIUSA LO SCROCCO DELLA SERRATURA NON DEVE
ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL VANO SCROCCO DELL'INCONTRO ELETTRICO.

Per evitare cid regolare il vano scrocco agendo sulle viti "B”.
WHEN THE DOOR IS CLOSED , THE LOCK LATCH MUST NOT PRESS AGAINST THE
ELECTRIC STRIKE LATCH HOLE .
In order to avoid this, adjust the latch hole ‘B* screws .
MAX.3.,5 mm KOIr'AA OBEPb 3AKPbITA, 3ALLENKA 3AMKA HE OOJDKHA YIMUPATBCA
B OTBEPCTUE ANA 3ALLENKWN SGNEKTPUYECKOIO 3ANMOPHOIO YCTPOMUCTBA.
VANO SCROCCO YTo6bl n3bexartb 3TOro, oTperynupyite BuUHTHI "B" oTBepcTUa Ana 3alwenku.
LATCH HOLE CUANDO LA PUERTA ESTA CERRADA EL PESTILLO DE GOLPE DE LA CERRADURA
OTBEPCTUE /T4 NO DEBE PRESIONAR EL HUECO DEL PESTILLO DE GOLPE DEL CERRADERO
SALYETKN ELECTRICO .
HUECO DEL Para evitar ésto hay que regular el hueco del pestillo de golpe del cerradero
PESTILLO DF eléctrico por medio de los tornillos ‘B .
GOLPE

Attenzione! Per un veloce fissaggio dei cavi di alimentazione si consiglia di non svitare completamente le viti
di fissaggio e di usare dei capocorda a forcella. Nel caso si ufilizzi un capocorda ad anello, dove si devono
togliere completamente le viti, nella fase di avvitamento della vite, non premere sul dado intferno e stringere
fino a un corretto fissaggio.

Attention! Faor a quick fixing of the power cables, the fixing screws should not be completely unscrewed; the
use of staple lugs is recommended. If you are using a ring lug, where you have to completely remove the
screws, during tightening of the screw, do not press on the internal nut and tighten to a secure fastening.

BHuumMmaHune! BHumaHue! Ona 6onee 6bLICTPOro MoHTa)Xa 3/1eKTPUHEeCKUX NpoBOOOB PEKOMEeHAYEeTCA He
OTKpYy4YMBaTb A0 KOHLUAa (bUKCUPYIOLLME BUHTbI U UCMOSIbL30OBaTh BUIMOYHbLIEe HAKOHe4YHUKU. B cnyyae
NCMOSb30BaHUS KPYITbiX HAKOHEYHUKOB, rae HY>KHO OTKPYTUTb [0 KOHLIA BUHTbI, BO BpeMsli UX 3aTs>KKUN
He Ha)XMMaTb Ha BUHT U 3aKpPYTUTb OO0 NpaBUIbHON YCTAHOBKMW.

Cuidado! Para una rdapida fijacién de los cables de alimentacién se aconseja no destornillar completamente
los tornillos de fijacién y no utilizar unos terminales de cable en forma de horquilla. En el caso se utilice un
terminal de cable en forma de anillo, se deben quitar completamente los tornillos, en la fase de atornillado
del tornillo, no presionar sobre el dado interior y apretar hasta una correcta fijacion.

@ DATI ELETTRICI : ELECTRIC SPECIFICATIONS :
O tensione 8-12 V c.a./c.c. power supply 8-12 V AC/DC
T resistenza 14 Ohm impedance 14 Ohm
N~ assorbimento c.a. 620 mA (50 Hz) absorption AC 620 mA (50 Hz)
N assorbimento c.c. 860 mA absorption DC 860 mA
I —-Accertarsi che la tensione di uscita dal -Before connecting the electric strike check the
Ta trasformatore sia quella giusta prima di effettuare fransformer power supply is the right one.
il collegamento.
E SERVIZIO DI TIPO INTERMITTENTE INTERMITTENT TYPE SERVICE
I~ ANEKTPUYECKME XAPAKTEPUCTUKN: @ DATOS ELECTRICOS -
. anektponutaHue 8-12 B (nepeM. Unu nocT. Toka) tension 8-12 V ca/cc
= conpoTuenexne 14 Om resistencia 14 Ohm
— notpebrieHne nepeM. Toka YactoToit 50 'y 620 MA absorcion ca 6200 mA (50 Hz)
1 MocTosiHHOMO Toka 860 MA absorcion c.c. 860 mA
< -Mpe>xae, 4YemM NoAKINIYUTb 3NeKTpnyeckoe -Acertar qgue la tension de salida del tfrasformador
3anopHoe ycTponcteo, y6eamteck B ToMm, es la fusta antes de efectuar la conexion.
4YTO BbIXOAHOe HanpsH>kKeHune siBrnseTcs
npaBvIbLHOM. .
KPATKOBPEMEHHbIM PEXUM SERVICIO DE TIPO INTERMITIENTE
@ DATI ELETTRICI : ELECTRIC SPECIFICATIONS :
tensione 12 V c.c. power supply 12V DC
resistenza 52 Ohm impedance 52 Ohm
assarbimento 230 mA absorption 230 mA
m —Accertarsi che la tensione di uscita dal -Before connecting the eleciric strike check the
N~ trasformatore sia quella giusta prima di effettuare fransformer power supply is the right one.
I~ | ' collegamenfo.  gepviZIo DI TIPO CONTINUATIVO CONTINUOUS SERVICE
|—' ONEKTPUYECKME XAPAKTEPUCTUKMN: @ DATOS ELECTRICOS :
' anektponutaHue 12 B (nocT. Toka) tension 12V c.c.
< conpoTueneHne 52 Om resistencia 52 Ohm
noTpebnenue nocT. Toka 230 MA absorcion 230 mA .
-Mpexae, YeM MoAKIIOUUTL SMeKTPUYecKoe -Acertar que la fension de salida del frasformador
3anopHoe ycTponcTeo, y6eantecs B Tom, es la Jusla anles de efectuar la conexion.
4UTO BbIXOAOHOEe Hanps >XeHune sasBrnseTcs
npaBnrbHON. o
BE3IMPEPLIBHBIV PEXUM SERVICIO DE TIPO CONTINUATIVO




