
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 ART. N. 
Poids  

unitaire 
gr. 

Ouverture permanente 7755.20 340 

Ouverture contrôlée 7756.20 340 

Fail safe 7753.20 340 

GGAACCHHEESS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  ––  FFAABBRRIIQQUUEEEESS  EENN  IITTAALLIIEE  
  NOUVELLES GACHES ELECTRIQUES POUR SERRURES A LARDER 

PANNEAU FRONTAL COURT - REVERSIBLE SYMETRIQUE 

FINITION: Acier laitonnè brillant – Code: .46 
                  Acier nickelè brillant – Code: .78 
Fair suver au code artiche, le code de la finition desiderèe (.46 o .78) 
 
 

 

ART. N. 
Poids  

unitaire 
gr. 

Ouverture permanente 7755.10 265 
Ouverture contrôlée 7756.10 265 

 

PANNEAU FRONTAL LONG - REVERSIBLE SYMETRIQUE 

 FINITION: Acier laitonnè brillant – Code: .46 
                  Acier nickelè brillant – Code: .78 
Fair suver au code artiche, le code de la finition desiderèe 
(.46 o .78) 
 

 

Les nouvel les gâches électriques Viro sont appl icables à toutes les serrures à encastrement même 
si  elles sont déjà installées .  En remplaçant la contreplaque avec la gâche électrique la serrure 
peut  être ut il isée comme une normale serrure électr ique.  Grace à la  symétr ie du pêne demi-tour ,  
les gâches avec frontal  droit  sont parfai tement  réversibles sans devoir changer le Pêne demi- tour 
dans le cadre de la porte et  sont  immédiatement  ut il isables que ce soi t sur  les portes droites que 
gauches ;  les gâches angulai res sont  spéci f iques pour les portes droi tes ou gauches .  

• Instal lat ion:  ver t i cale dans le cadre de la por te.   
• Profondeur du vain du pêne demi-tour :  7 mm.  
•  Fonct ions  (al ternat ives en fonction du code pré-chois i ):  

           -     fail  seure avec ouverture permanente (avec ant i -répét iteur  intérieur) :  avec l ' impulsion 
élect r ique la gâche se prépare à l ’ouver ture,  et  se ref erm e seulem ent  après que la por te a été ouver te puis 
referm ée;  Cependant ,  el le reste adaptée pour  les ferm e-por tes et /ou les systèm es autom at iques; 
           -   fai l  secure avec ouverture contrôlée (sans ant i- répéti teur) :  l ’ouver ture se fa i t  seulem ent  s i  une 
im puls ion élect r ique et  une pression m anuel le ou autom at ique sont exercées s im ultaném ent  sur  la gri l l e.  
Cependant ,  i l  est  déconsei l lé de l ’ut i l iser  avec un ferm e-por te.  
            -    fail  safe:  en cas de chute de tension élect r ique,  la gâche se débloque (codi f iées seulem ent  les 
vers ions avec f rontal  droi t  long,  les aut res vers ions sur  commande spéciale) . 

• Bobine :  a l im entée à l ' impulsion (Fai l  Secure) ;  ou bien toujours al im entée (Fai l  safe) .  
• Al imentat ion :  standard 8-12V C.A.  avec absorpt ion 620 m A ou bien 8-12V C.C.   avec absorpt ion  

860 m A;  sur  dem ande 12V C.C.  avec absorption 230 m A.  Les vers ions Fai l  safe peuvent  êt re 
al im entées exclusivem ent  à 12V C.C. avec absorpt ion 230 m A. 

• Structure :  en acier  zingué et  zam ak. 
• Frontal :  droi t  ou angulai re,  en acier  la i tonné ou nickelé. 
• Vain du pêne demi- tour :  réglable 3 mm.  et  rés istant  à la pression provoquée par  la garni ture de la 

por te.   
• Fonct ion "ferme à jour":  possib i l i té de m ainteni r  manuel lem ent  la gâche en état  "toujours ouver t "  

quand on le désire (seulem ent  pour  les vers ions Fai l  Secure) .  
•  Condit ionnement :  boi te individuel le.   
• Sur demande :  vers ions Fai l  Secure sans "ferm e à jour": la ferm eture du vain du pêne dem i -tour ne 

peut  pas êt re désact ivée ( l 'ouver ture se fa i t  seulem ent  avec l ' im puls ion élect r ique) ; ar t i c les avec 
f rontal  droi t  court  et  long en acier  inox ( fai re suivre au code ar t i c le,  le code .057 ) . 
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GGAACCHHEESS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  ––  FFAABBRRIIQQUUEEEESS  EENN  IITTAALLIIEE  
 

PANNEAU FRONTAL LONG ANGULAIRE CARRE  - VERSION DROITE OU GAUCHE 

 

ART. N. 
Poids  

unitaire 
gr. 

Ouverture permanente 7755.40.1 410 

Ouverture permanente 7755.40.2 410 

Ouverture contrôlée 7756.40.1 410 

Ouverture contrôlée 7756.40.2 410 
 

.1 pour portes : droites à pousser - gauches à tirer 

.2 pour portes : droites à tirer - gauches à pousser 
 

 

PANNEAU FRONTAL LONG ANGULAIRE ARRONDI - VERSION DROITE OU GAUCHE 

.1 pour portes : droites à pousser - gauches à tirer  

.2 pour portes : droites à tirer - gauches à pousser 
 

 

 

ART. N. Finition 
Poids  

unitaire 
gr. 

Ouverture permanente 7755.30.1 301- 304 400 

Ouverture permanente 7755.30.2 301- 304 400 

Ouverture contrôlée 7756.30.1 301- 304 400 

Ouverture contrôlée 7756.30.2 301- 304 400 
 

.2        .1 
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 FINITION: Acier laitonnè brillant – Code: .46 
                  Acier nickelè brillant – Code: .78 
Fair suver au code artiche, le code de la finition desiderèe 
(.46 o .78) 
 

 FINITION: Acier laitonnè brillant – Code: .46 
                  Acier nickelè brillant – Code: .78 
Fair suver au code artiche, le code de la finition desiderèe 
(.46 o .78) 
 

.2        .1 
 


	Gaches electriques – fabriquees en italie
	nouvelles Gaches electriques pour serrures a larder
	PANNEAU FRONTAL COURT - REVERSIBLE SYMETRIQUE
	PANNEAU FRONTAL LONG - REVERSIBLE SYMETRIQUE


	Gaches electriques – fabriquees en italie
	PANNEAU FRONTAL LONG ANGULAIRE CARRE  - VERSION DROITE ou GAUCHE
	PANNEAU FRONTAL LONG ANGULAIRE ARRONDI - VERSION DROITE ou GAUCHE


