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CCIILLIINNDDRRII  DDAA  IINNFFIILLAARREE  –– KKIITT  PPEERR  AAMMMMAAEESSTTRRAAMMEENNTTII   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Art. 3983 

 
Art. 3984 

 
Art.3985 

 

 

   
Art. 570.14033.000 

 
Art. 570.16023.000 

 

Art. 570.12055.000 

 
Art. 570.16024.000 

 

 
 

Art.570.12055.002 

 
Art. 570.12055.021 

 

Art. 570.12055.020 

 

   
Art. 570.12055.007 

 
Art. 570.14413.000 

 
Art. 570.15973.000 

 

ART. N. Descrizione Peso 
gr. 

3983 Kit ammaestramenti cilindri serie 700  2500 
 

ART. N. Descrizione componenti Ømm Lungh. Pz. 

2.0.3982.828.50.000 Pistoncini ottone bombati  2,8 5,00 500 

2.0.3982.828.54.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 5,40 500 

2.0.3982.828.58.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 5,80 500 

2.0.3982.828.62.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 6,20 500 

2.0.3982.828.66.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 6,60 500 

2.0.3982.828.70.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 7,00 500 

2.0.3982.828.74.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 7,40 500 

2.0.3982.818.49.000 Pistoncini ottone pari (per sistemi) 2,8 4,90 500 

2.0.3982.818.53.000 Pistoncini ottone pari (per sistemi) 2,8 5,30 500 

2.0.3982.818.57.000 Pistoncini ottone pari (per sistemi) 2,8 5,70 500 

2.0.3982.818.61.000 Pistoncini ottone pari (per sistemi) 2,8 6,10 500 

2.0.3982.818.65.000 Pistoncini ottone pari (per sistemi) 2,8 6,50 500 

2.0.3982.810.08.000 Pastiglie 2,8 0,80 500 

2.0.3982.810.12.000 Pastiglie 2,8 1,20 500 

2.0.3982.810.16.000 Pastiglie 2,8 1,60 500 

2.0.3982.810.20.000 Pastiglie 2,8 2,00 500 

2.0.3982.810.24.000 Pastiglie 2,8 2,40 500 

2.0.3983.808.00.035 Contropistoncini ottone a fungo 2,8 3,50 200 

2.0.3983.808.00.065 Contropistoncini ottone a fungo 2,8 5,50 200 

2.0.3983.800.00.013 Molle 2,9 8,00 200 

2.0.3983.800.00.014 Molle 2,9 15,20 200 

2.0.3983.053.00.702 Tappi 3,3 2,10 500 

2.0.3983.053.00.721 Tappi 3,3 4,00 500 

2.0.3983.045.00.702 Anelli di arresto  –   –  200 

2.0.3983.045.00.721 Anelli di arresto  –   –  200 
 

ATTREZZATURA  Pinza di anelli per arresto N°   570.14033.000  

ART. N. Descrizione  
Peso  

gr. 

3984 Kit ammaestramenti cilindri serie 900  1530 

Lungh. 
ART. N. Descrizione componenti Ø mm. 

mm. 
Pz. 

2.0.3984.828.01.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 5,05 500 

2.0.3984.828.02.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 5,7 500 

2.0.3984.828.03.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 6,35 500 

2.0.3984.828.04.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 7 500 

2.0.3984.828.05.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 7,65 500 

2.0.3984.828.06.000 Pistoncini ottone bombati 2,8 8,3 500 

2.0.3984.810.01.000 Pastiglie 2,8 0,5 500 

2.0.3984.810.02.000 Pastiglie 2,8 1,15 500 

2.0.3984.810.03.000 Pastiglie 2,8 1,8 500 

2.0.3984.810.04.000 Pastiglie 2,8 2,45 500 

2.0.3984.810.05.000 Pastiglie 2,8 3,1 500 

2.0.3984.808.50.000 Contropistoncini ottone a fungo 2,8 5 200 

2.0.3984.804.50.000 Contropistoncini ottone pari 2,8 5 200 

2.0.3984.811.00.045 Contropistoncini ottone pari UN 2,8 4,5 200 

2.0.3984.811.00.030 Contropistoncini ottone pari UN 2,8 3 200 

2.0.3984.800.00.000 Molle 2,7 15,3 200 

2.0.3984.800.00.062 Molle UN 2,2 13,5 200 

2.0.3983.053.00.702 Tappi 3,3 2,1 500 

2.0.3983.045.00.702 Anelli di arresto - - 200 

2.0.3983.045.00.721 Anelli di arresto - - 200 

2.0.3984.045.00.708 Anelli di arresto - - 200 

 

ATTREZZATURA Attrezzo riempimento 
pistoncini dall’interno 

N°   570.16023.000 

COMPONENTI 
DELL’ATTREZZO 
DI RIEMPIMENTO: 

Base 
Asta 
Scatola di distribuzione 

N°   570.12055.000 
N°   570.12055.002 
N°   570.12055.007 

ALTRI ATTREZZI: Contrasto per riempimento 
Pinza per anelli di arresto 

N°   570.14413.000  
N°   570.14033.000 
 

   PER CILINDRI SERIE 700  
  (PER LA CREAZIONE DI KA – KA A GRUPPI – SISTEMI MK)  

PER CILINDRI SERIE 900  
  (PER LA CREAZIONE DI KA – KA A GRUPPI – SISTEMI M K)  

 

ART. N. Descrizione  
Peso  
gr. 

3985 Kit ammaestramenti cilindri serie Europro 860 
 

ART. N. Descrizione componenti Ø mm. 
Lungh. 

mm. 
Pz. 

2.0.3985.824.01.000 Pistoncini ottone bombati  2,4 5,20 500 

2.0.3985.824.02.000 Pistoncini ottone bombati 2,4 5,70 500 

2.0.3985.824.03.000 Pistoncini ottone bombati 2,4 6,20 500 

2.0.3985.824.04.000 Pistoncini ottone bombati 2,4 6,70 500 

2.0.3985.824.05.000 Pistoncini ottone bombati 2,4 7,20 500 

2.0.3985.824.59.000 Pistoncini ottone bombati (per sistemi) 2,4 5,90 500 

2.0.3985.824.65.000 Pistoncini ottone bombati (per sistemi) 2,4 6,55 500 

2.0.3985.809.05.000 Pastiglie 2,4 0,55 500 

2.0.3985.809.12.000 Pastiglie 2,4 1,20 500 

2.0.3985.809.18.000 Pastiglie 2,4 1,85 500 

2.0.3985.805.53.000 Contropistoncini ottone a fungo  2,4 5,30 200 

2.0.3985.804.53.000 Contropistoncini ottone a fungo 2,4 5,30 200 

2.0.3985.800.00.000 Molle 2,3 13,50 200 

2.0.3983.045.00.721 Anelli di arresto - - 200 

2.0.3985.045.00.875 Anelli di arresto per art. 875.30.10 - - 200 
 

ATTREZZATURA Attrezzo riempimento pistoncini 
dall’interno 

N°   570.16024.000 

COMPONENTI 
DELL’ATTREZZO  DI 
RIEMPIMENTO: 

Base 
Asta 
Scatola di distribuzione 

N°   570.12055.000 
N°   570.12055.021 
N°   570.12055.020 

ALTRI 
ATTREZZI:  

Contrasto per riempimento 
Pinza per anelli di arresto 

N°   570.15973.000  
N°   570. 14033.000 

 

  PER CILINDRI SERIE 820 “EURO-PRO” 
  (PER LA CREAZIONE DI KA – KA A GRUPPI) 
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CCIILLIINNDDRRII  DDAA  IINNFFIILLAARREE  --  SSEERRIIEE  770000  
   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI  

 

• I cilindri delle gamme 700 e  740 sono disponibili sia  
in versione simmetrica che in versione asimmetrica.  

• Corpo  in ottone massiccio trafilato, decapato. 
• Meccanismo : pistoncini e contro pistoncini (“a fungo 
       contro l’azione del grimaldello”)  in ottone, 
       molle pistoncini in bronzo fosforoso. 
• Chiavi : 3 in dotazione in ottone nichelato a profilo Viro. 
 

■ Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con 
chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV). 

 GAMMA 700 – DOPPI CILINDRI  

● La funzione di emergenza consente di aprire il cil indro   
   dal lato esterno anche se una chiave resta infil ata nel    
   lato interno . 
● Invertendo l’inserimento lato interno - lato esterno i cilindri  
   funzionano come normali cilindri (viene meno la funzione  
   apertura di emergenza). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 GAMMA 740 - CILINDRI CON POMOLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GAMMA 770 - MEZZI CILINDRI  

 
 
 
 
 
 
 
 

■ Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla .PB oppure .PV 
 

ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm. 

  
A 

Posizione 
del 

nottolino 
mm.  
E - I 

Pistoncini 
  
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

Peso  
unitario  

 
 

gr. 

PezzI per  
confezione  

 
 

N. 

■ 721 54 27 - 27 4 017 190 10 

■ 722 60 27 - 33 4 017 210 10 

   1.722 60 33 - 27 4 017 210 10 

■ 727 62 31 - 31 5 015 220 10 

722.27.37 64 27 - 37 4 017 225 10 

■ 723 66 33 - 33 5 015 230 10 

■ 724 70 27 - 43 4 017 240 10 

   1.724 70 43 - 27 4 017 240 10 

■ 751.25 70 30 - 40 4 017 240 10 

■ 725 74 37 - 37 5 015 255 10 

   752.25 75 30 - 45 4 017 255 10 

■ 726 80 27 - 53 4 017 275 10 

■ 753.30 80 35 - 45 5 015 275 10 

■ 753.35 80 40 - 40 5 015 275 10 

   755.30 90 35 - 55 5 015 300 10 

   755.35 90 40 - 50 5 015 300 10 

   755.40 90 45 - 45 5 015 300 10 

   757.55 100 60 - 40 5 015 340 10 

   757.60 100 65 - 35 5 015 340 10 

 
ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm. 

  
A 

Posizione 
del 

nottolino 
mm. 
B -C 

Pistoncini  
 
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

Peso  
unitario  

 
 

gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
 

N. 

■ 740.1 60 30 - 30 5 015 280 10 

   740.2 65 30 - 35 5 015 290 10 

   740.3 70 30 - 40 5 015 305 10 

   740.7 70 35 - 35 5 015 305 10 

   740.13 80 40 - 40 5 015 335 10 

ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

 
A 

Posizione 
del 

nottolino 
mm.  
B-C 

Pistoncini 
  
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

Peso  
unitario  

 
 

gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
 

N. 

   771 35 27 - 8  4 017 140 10 

■����1.772 40 30 - 10 5 015 160 10 

■ 772 41 33 - 8 5 015 160 10 

   773 45 37 - 8 5 015 170 10 

• Standard : versione ottone, nottolino universale 0°. 
• A richiesta : versione nichelato e/o nottolino DIN a 30° per Ga mme 700 

e 770;versione nichelato con nottolino DIN per Gamma 740. 
• Forniti con : vite di fissaggio a passo metrico sezionabile. 
• Possibili tutte le esecuzioni speciali .  
• Disponibilità a fornire kit di ammaestramento , vedi pag . 4. 

 

���� Mezzo cilindro espressamente indicato per essere applicato al “Nuovo Condor” art. 1.4218 
 

● Pomolo dalla comoda impugnatura 
● Particolarmente indicati come alternativa alla funzione  
   apertura di emergenza  

 ●  Particolarmente indicati con serrature elettriche, porte     
     basculanti e come attuatori di sblocco dei cancelli automatici  
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CCIILLIINNDDRRII  DDAA  IINNFFIILLAARREE  ––  SSEERRIIEE  990000  
 
 
 

 
 
 

 GAMMA 920 – DOPPI CILINDRI                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

A 

Posizione del 
nottolino  

mm.  
B -C 

Pistoncini  
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
N. 

 Peso  
unitario  

 
gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
N. 

����920.1 54 27 - 27 4 061 195 10 

����920.2 60 27 - 33 4 061 210 10 

����920.3 60 30 - 30 5 062 210 10 

����920.4 65 30 - 35 5 062 225 10 

����920.5 70 30 - 40 5 062 225 10 

����920.15 70 35 - 35 5 062 225 10 

  920.6 75 30 - 45 5 062 260 10 

   920.16 75 35 - 40 5 062 260 10 

����920.7 80 30 - 50 5 062 275 10 

    920.17 80 35 - 45 5 062 275 10 

����920.25 80 40 - 40 5 062 275 10 

    920.9 90 30 - 60 5 062 275 10 

    920.19 90 35 - 55 5 062 275 10 

    920.32 90 45 - 45 5 062 275 10 

    920.11 100 30 - 70 5 062 335 10 

    920.34 100 45 - 55 5 062 335 10 

    920.35 100 50 - 50 5 062 335 10 

    920.12 110 30 - 80 5 062 360 10 

    920.30 110 40 - 70 5 062 360 10 

    920.13 120 30 - 90 5 062 375 10 

• Standard : versione ottone, nottolino universale 0°. 

• Forniti con : vite di fissaggio a passo metrico sezionabile. 
• A richiesta : versione nichelato con nottolino DIN 30° (aggiung ere .9 

alla fine del codice articolo). 

• Possibili esecuzioni KA di serie .  

• I cilindri delle gamme 920  e 940 sono disponibili sia in versione simmetrica  

sia in versione asimmetrica.  

• Corpo  in ottone massiccio trafilato, decapato. 

• Meccanismo : pistoncini e contropistoncini  in ottone, in parte “a fungo” contro 
l’azione del grimaldello. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. 

• Chiavi : 3 in dotazione in ottone nichelato a profilo universale. 

 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

A 

Posizione del 
nottolino  

mm.  
A -C 

  Pistoncini 
  
 
        N. 

Chiavi  
Art.  

 
N. 

 Peso  
unitario  
 
   gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
N. 

  941.1 54 27 - 27 4 061 255 10 

  941.2 60 27 - 33 4 061 275 10 

  941.3 60 33 - 27 5 062 275 10 

����941.4 60 30 - 30 5 062 275 10 

����941.26 65 30 - 35 5 062 285 10 

  941.5 66 33 - 33 5 062 290 10 

����941.6 70 30 - 40 5 062 305 10 

����941.16 70 35 - 35 5 062 305 10 

    941.8 75 35 - 40 5 062 305 10 

  941.9 80 30 - 50 5 062 335 10 

  941.10 80 35 - 45 5 062 335 10 

����941.11 80 40 - 40 5 062 335 10 

941.12 90 35 - 55 5 062 365 10 

 

   GAMMA 940 – CILINDRI CON POMOLO 

 
• Pomolo dalla comoda impugnatura. 

• Particolarmente indicati come alternativa alla funzione apertura 
di emergenza.  

 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

A 

Posizione del 
nottolino  

mm.  
B 

Pistoncini 
  
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
N. 

 Peso  
unitario  

 
gr. 

Pezzi per  
confezione  
 
       N. 

����975.10 35 25 4 061 140 10 

�������� 975.1 40 30 5 062 155 10 

����975.2 45 35 5 062 170 10 

   975.3 50 40 5 062 185 10 

  975.4 55 45 5 062 205 10 

  975.5 60 50 5 062 220 10 

���� Mezzo cilindro espressamente indicato per essere applicato al “Nuovo Condor” art. 1.4218      

 

   GAMMA 975 – MEZZI CILINDRI 

 
 

• Particolarmente indicati con serrature elettriche, porte basculanti 
e come attuatori di sblocco dei cancelli automatici.  

���� Per queste misure, in versione ottone con nottolino universale, sono possibili   
      tutte le esecuzioni speciali, a richiesta.  
     Per le altre misure sono possibili KA di serie. 
 
N.B:  È possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti, con le misure    

         contrassegnate da questo simbolo ���� che portano la chiave 062 e il    
         lucchetto Fai by Viro da mm. 50 art.1.555. 
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CCIILLIINNDDRRII  DDAA  IINNFFIILLAARREE  ––  SSEERRIIEE  882200  ““ EEUURROO--PPRROO””   
 
 
 
 
 

 
 

 GAMMA 820 – DOPPI CILINDRI  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAMMA 840 – CILINDRI CON POMOLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                        
GAMMA 875 – MEZZI CILINDRI  

 
  
 
 
 
 

���� Per queste misure sono possibili tutte le esecuzioni speciali. Per le altre misure sono possibili 
    solo esecuzioni KA di serie. 
���� Mezzo cilindro espressamente indicato per essere applicato al “Nuovo Condor art. 1.4218”. 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

 
A 

Posizione  
del nottolino  

mm.  
 

B-C 

Pistoncini  
 
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

Peso  
unitario  

 
 

gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
 

 N. 

����820.30.30.009 62 31 - 31 6 063.A 300 5 

����820.30.35.009 66 31 - 35 6 063.A 310 5 

����820.35.35.009 70 35 - 35 6 063.A 315 5 

����820.30.40.009 71 31 - 40 6 063.A 315 5 

����820.35.40.009 75 35 - 40 6 063.A 335 5 

   820.30.45.009 76 31 - 45 6 063.A 335 5 

����820.35.45.009 80 35 - 45 6 063.A 355 5 

����820.40.40.009 80 40 - 40 6 063.A 355 5 

   820.30.50.009 81 31 - 50 6 063.A 355 5 

   820.40.45.009 85 40 - 45 6 063.A 360 5 

   820.35.55.009 90 35 - 55 6 063.A 380 5 

   820.45.45.009 90 45 - 45 6 063.A 380 5 

   820.40.50.009 90 40 - 50 6 063.A 380 5 

   820.45.55.009 100 45 - 55 6 063.A 410 5 

   820.50.50.009 100 50 - 50 6 063.A 410 5 

   820.40.60.009 100 40 – 60 6 063.A 410 5 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

 
A 

Posizione  
del nottolino  

mm.  
 

B - C 

Pistoncini  
 
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

Peso  
unitario  

 
 

gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
 

N. 

����840.30.30.009 62 31 - 31 6 063.A 360 5 

   840.30.35.009 66 31 - 35 6 063.A 365 5 

   840.35.30.009 66 35 - 31 6 063.A 365 5 

   840.35.35.009 70 35 - 35 6 063.A 380 5 

   840.30.40.009 71 31 - 40 6 063.A 380 5 

   840.40.30.009 71 40 - 31 6 063.A 380 5 

   840.45.35.009 80 45 - 35 6 063.A 415 5 

   840.40.40.009 80 40 - 40 6 063.A 415 5 

   840.45.45.009 90 45 - 45 6 063.A 440 5 

 
 ART. N. 

Lunghezza 
totale  
mm.  

 
A 

Posizione 
 del nottolino  

mm.  
 

B  

Pistoncini 
  
 
 

N. 

Chiavi  
Art.  

 
 

N. 

 Peso  
unitario 

 
 

gr. 

Pezzi per  
confezione  

 
 

N. 

��������875.30.10.009 40 30 6 063.A 220 5 

     875.35.10.009 45 35 6 063.A 250 5 

• Corpo  in ottone massiccio trafilato. 

• Meccanismo : pistoncini e contropistoncini in ottone, molle pistoncini 
in acciaio inox. 
Contropistoncini “a fungo” contro lo scasso. 

• Chiavi  piatte e reversibili , 5 in dotazione con nichelatura speciale  
“Pearl Nickel”, contenute in busta sigillata. 

• Carta di proprietà  su cui va riportato il codice chiave e i dati del 
rivenditore. 

 

• Forniti con : vite di fissaggio a passo metrico sezionabile. 
• Finitura standard : nichelatura speciale  

“Pearl Nickel” (.009), nottolino DIN 30°. 
• A richiesta : ottone lucido laccato (.013). 

• Possibili esecuzioni KA di serie . 
• Disponibilità a fornire kit di ammaestramento , vedi pag .4. 

 

• Pomolo smontabile dalla comoda impugnatura. 

 




