
RUOTE

Forniti di comoda borsa da trasporto, 
in tela di nylon. Barilotto protetto 
contro lo strappo ed il trapano

Molto sicuri e resistenti, particolarmente adatti alla chiusura di scooter 
e moto, specie se di grossa cilindrata

Meccanismo di chiusura di tipo 
positivo (chiave estraibile solo a 
lucchetto chiuso) con barilotto a 
5 pistoncini, protetto da una piastrina in 
acciaio cementato, temprato, ramato e 
nichelato contro lo scasso ed il trapano. 
Contropistoncini in ottone “a fungo” contro 
l’azione del grimaldello  

2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in 
dotazione

Progettati per essere longitudinali 
alle catene, allungandole    

Corpo in ottone massiccio 
totalmente blindato in acciaio 
cementato, temprato, ramato, 
nichelato e cromato

2 Aste di chiusura indipendenti 
rotanti antitaglio, Ø 9,5 mm in 
acciaio cementato, temprato, 
ramato e nichelato; con testa 
riportata contro lo strappo

Catena semiquadra di sezione 10 mm 
in acciaio speciale al manganese, 
cementato e temprato, protetta da 
guaina in tessuto blu che minimizza 
l'ingombro
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