
RUOTE

N.B. le catene con sezione 10 mm, sono perfettamente abbinabili ai 
lucchetti: artt. 104 - 105 - 4016 - 4017 - 4025 - 4026 - 4116 - 4117 - 4125 -
4126

Le catene hanno una sezione di 6 - 8 - 10 mm e sono ricoperte da guaina di protezione di 
colore blu, in tessuto che minimizza l’ingombro e antigraffio

Catene semiquadre (per contrastare le troncatrici manuali che hanno generalmente lame 
taglienti adatte a trattenere i profili tondi) in acciaio cementato, temprato, rinvenuto e zincato

Il livello di classificazione dipende dal lucchetto usato

SERIE 332

SERIE  332

CATENE PER LUCCHETTI

332.6.90

ART. SEZ. CATENA 
SEMIQUADRA d

mm

AMP. ALLOGIAMENTO 
LUCCHETTO a

mm

COLORE
GUAINA

PESO
NETTO PER 

PEZZO g

LUNGHEZZA 
CATENA L

cm

332.6.120
332.8.120
332.10.120
332.10.150
332.10.200

BLU

6
6
8

10
10
10

13
13
10

14,5
14,5
14,5

90 740
980

1900
2638
3240
4400

120
120
120
150
200

Guaina rimovibile e lavabile 
ancorata con strisce di velcro



RUOTE

N.B. le catene con sezione 10 mm, sono perfettamente 
abbinabili ai lucchetti: artt. 104 - 105 - 4016 -
4017 - 4025 - 4026 - 4116 - 4117 - 4125 - 
4126

Le catene hanno sezione 5,5 -7 - 8 - 10 - 13 mm e sono ricoperte da:
- guaina di protezione di colore giallo in pvc antigraffio (serie 333.6);
- guaina di protezione di colore blu, in tessuto che minimizza l’ingombro e 
antigraffio (serie 333.7 - 333.8 - 333.10);
- guaina di protezione di colore nero, in tessuto che minimizza 
l’ingombro e antigraffio (serie 333.13)

Catene semiquadre o esagonali (serie 333.13), (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i profili tondi) in acciaio speciale 
(al manganese 21Mn5 UNI EN 10025-2) cementato, temprato, rinvenuto e zincato

SERIE 333 - MADE IN ITALY

CATENE PER LUCCHETTI

SERIE  333

5,5 mm

5,5 mm

7 mm

8 mm

10 mm

7-8-10 mm

13 mm

13 mm

333.6.60

ART. SEZ. CATENA 
SEMIQUADRA d

mm

AMP. ALLOGIAMENTO 
LUCCHETTO a

mm

COLORE
GUAINA

PESO
NETTO PER 

PEZZO g

LUNGHEZZA 
CATENA L

cm

333.6.90
333.6.120
333.6.150
333.7.90
333.7.120

GIALLO

BLU

NERO

5,5
5,5
5,5
5,5
7
7

8,5
8,5
8,5
8,5
10
10

60 500
740
980
1200
1085
1400

90
120
150
90

120
333.7.150
333.8.90
333.8.120
333.8.150
333.10.90
333.10.120

7
8
8
8

10
10

10
12
12
12
14
14

150 1750
1380
1900
2370
1955
2638

90
120
150
90

120
333.10.150
333.10.200
333.13.150
333.13.180

10
10
13
13

14
14
15
15

3240
4400
4470
5340

150
200
150
180

Il livello di classificazione dipende dal lucchetto usato


